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PLEASE READ AND FOLLOW THESE DIRECTIONS CAREFULLY
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FEATURES
1. Durable PG stck can withstand heavy knacks.

2. High decibel alarm 110dB is effective to summon for help and for self-defense.

3. Touching against any part of assaliant's body will startle him with great pain, muscle & shock, daze and low of
balance.

4.9V 220mAh NI-MH Rechargeabl battery can be charging and discharging over 300 times.
5. Switching charger: 110-240VAC 50/60HZ 200mA MAX

OPERATION INSTRUCTION

1. Plug 2pcs 9V Alkaline or 8V 220mAh Ni-MH rechargeable battery into battery compartment.
2.To operate the alarm function, pressing down alarm swich, the 110dB siren will function immediately.

3. To operate the electric shock function, pressing down electric shock switch, the high voltage150KYV electric shock
will function immediately.

TESTING|

Atno time should any part the hand or body be closer to the contact ptobes than the switch and safety zone
plate. (a distance of approximately 1 1/2") Getting closer than this to the contact probes may result in recelving a
shock from the unit.

When the electric switch is pressed, a charge will fire between the conductive plate. The unit will continue to fire
until the switch is released. Fire a test charge foe only one second duration.

WARNING: Repeated charges fired into dead air, for a duration of longer than 1 second may damage the unit or
decreases its effect.

TO RECHARGE THE BATTERY

1. Make sure the input and output power sources are same. The switching charger Is 100-240V AC.
2. Plug the charger into the power supply and the Led indicator on the charger willlight up in Green.







HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DÙI CUI ĐIỆN TITAN KXS

I. Cấu tạo:

- Thân dùi cui bằng nhựa PC, có thể chịu được va đập mạnh.

- Điện thế: 120 kV.

- Còi báo động cường độ cao: 130 dB. 

- Kích thước: 450 x 44,5 mm.

- Trọng lượng: 410 g.

- Sử dụng pin sạc 7,2V 1800mAh Ni-MH. Có sạc pin kèm theo. Có thể sạc ~300 lần. Dòng ra: 8,5V 750mA 6,3W max.
II. Hướng dẫn sử dụng:

- Tháo lắp pin: xoay nắp đậy khoang chứa pin ở phần tay cầm ngược chiều kim đồng hồ rồi tháo nắp đậy pin ra. Nối 02 đầu giắc nối pin với nhau. Sau đó, lắp pin vào trong khoang chứa pin rồi vặn nắp lại theo chiều kim đồng hồ. Chú ý: Thao tác nhẹ nhàng để tránh hư hại dây điện và bo mạch điện bên trong.

- Sạc pin: cắm đầu sạc vào lỗ sạc pin trên thân dùi cui, sau đó cắm cục sạc pin vào nguồn điện. Đầu tiên, đèn LED trên cục sạc pin sẽ có màu đỏ, đèn sẽ chuyển sang màu xanh khi pin đã được sạc đầy. Thời gian sạc pin: 05 tiếng đồng hồ liên tục để tránh bị chai pin.

- Bấm công tắc tương ứng ở hai bên thân dùi cui để bật còi báo động hoặc phóng điện.

III. Công dụng:

- Kiểm tra sự phóng điện của dùi cui điện bằng cách gạt công tắc đến vị trí đánh điện trong khoảng 01 giây. Tấn công đối tượng bằng cách phóng điện và chạm vào cơ thể đối tượng. Tấn công vào các bộ phận cơ thể là: vai, xung quanh hông để có hiệu quả nhất.

- Phóng điện dưới 01 giây sẽ làm cho đối tượng bị co cơ và đẩy ra phía sau.

- Phóng điện từ 1 đến 3 giây sẽ làm cho đối tượng bị mất phương hướng và ngã.

- Phóng điện từ 3 đến 6 giây sẽ làm cho đối tượng bất động, ngã ra đất, choáng váng và yếu đi.

- Phóng điện từ 6 đến 10 giây sẽ làm cho đối tượng bất tỉnh.

- Chú ý: Nếu phóng điện liên tục và lâu hơn 10 giây sẽ làm hỏng dùi cui điện và ảnh hưởng đến điện áp của dùi cui.

IV. Chú ý quan trọng:

- Không sử dụng dùi cui điện dưới trời mưa, gần các vật liệu dễ cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

V. Bảo quản:

- Để nơi khô ráo, tránh nơi có độ ẩm cao.

- Không đặt hoặc sử dụng dùi cui gần môi trường dễ gây cháy nổ như: xăng, dầu, khí gas, …

- Nếu không sử dụng dùi cui điện trong một thời gian dài, tháo pin ra khỏi dùi cui để an toàn trong phòng chống cháy nổ, tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và tránh gây hao tốn điện năng của pin. Tuy nhiên, sau từ một đến hai tuần, nên lắp pin vào gậy để kiểm tra tình trạng hoạt động của dùi cui, để đảm bảo các mạch điện không bị ẩm, hỏng hóc và luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.
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